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Aderendhülsen teilisoliert in Bandform 
DIN 46228 T 4 

Aderendhülse mit Polyamid-Kunststoffhülse 
Ausführung in Cu, galvanisch verzinnt (3 µm) 
Wärmebeständig bis 105°C 

Kleinspule
Artikelnummer Kennfarbe  Leiterquer-  VE Abmessungen in mm 

schnitt Stück 
in mm² I1 I2 d1 d2 R 

GLKS 0,5-8 weiß 0,50 1.100 14,00 8 1,0 2,6 3,6 

GLKS 0,75-8 grau 0,75 1.100 14,00 8 1,2 2,8 3,6 

GLKS 1,0-8 rot 1,00    800 14,00 8 1,4 3,0 4,2 

GLKS 1,5-8 schwarz 1,50    800 14,00 8 1,7 3,5 4,2 

GLKS 2,5-8 blau 2,50    500 14,00 8 2,2 4,2 5,0 

Aderendhülsen 

National 
CODE DIN 

Farbreihe nach DIN 46228/4

Kleinspule
Artikelnummer Kennfarbe  Leiterquer-  VE Abmessungen in mm 

schnitt Stück 
in mm² I1 I2 d1 d2 R 

weiß 0,50 1.100 14,00 8 1,0 2,6 3,6 

GTKS 0,75-8 0,75 1.100 14,00 8 1,2 2,8 3,6 

GTKS 1,0-8 1,00    800 14,00 8 1,4 3,0 4,2 

GTKS 1,5-8 1,50    800 14,00 8 1,7 3,5 4,2 

GTKS 2,5-8 2,50    500 14,00 8 2,2 4,2 5,0 

Farbreihe 
CODE A 

schwarzschwarz

rot 

grau 

blau 

GTKS  0,5-8 

Kleinspule
Artikelnummer Kennfarbe  Leiterquer-  VE Abmessungen in mm 

schnitt Stück 
in mm² I1 I2 d1 d2 R 

ZOKS 0,5-8 

weiß 

0,50 1.100 14,00 8 1,0 2,6 3,6 

ZOKS 0,75-8 0,75 1.100 14,00 8 1,2 2,8 3,6 

ZOKS 1,0-8 1,00    800 14,00 8 1,4 3,0 4,2 

ZOKS 1,5-8 1,50    800 14,00 8 1,7 3,5 4,2 

ZOKS 2,5-8 2,50    500 14,00 8 2,2 4,2 5,0 

Farbreihe 
CODE B 

rot 

blau 

gelb

orange
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