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Kontakt- und Kabelschutz

Artikelnummer Spannung Schrumpfrate Max. Gebrauchs- Konform mitMin. Schrumpf-
temperatur temperatur

ASS 600V 2:1 90°C 125°C UL224
ASSB 600V 2:1 90°C 125°C UL224
ASSYG 600V 2:1 90°C 125°C UL224
ASSYGB 600V 2:1 90°C 125°C UL224
ASS3 600V 3:1 90°C 125°C UL224
ASS4 600V 4:1 90°C 125°C UL224
ASSTM 600V 2:1 / 4:1 90°C 135°C UL224/MIL
ASSSP 600V 2:1 90°C 125°C UL224
ASSPET 600V 2:1 90°C 125°C UL224
ASS1000 600V 2:1 120°C 135°C UL224/MIL
ASSHRT 600V 2:1 120°C 150°C UL224
ASSPVD 600V 2:1 140°C 150°C/175°C UL224/MIL
ASSFKM 600V 2:1 175°C 200°C UL224/MIL
ASSPTFE 600V 1,8:1 327°C 260°C UL224/MIL
ASSDR 600V 2:1 175°C 150°C -
ASSHWT 1000V 3:1 120°C 110°C -
ASSRSF 600V 2:1 110°C 125°C UL224

Artikelnummer Spannung Schrumpfrate Max. Gebrauchs- Konform mitMin. Schrumpf-
temperatur temperatur

ASSDWT3 600V 3:1 / 2:1 /4:1 110°C 125°C UL224
ASSDWT3C 600V 3:1 110°C 125°C UL224
ASSMWTA 1000V 3:1 120°C 110°C -
ASSHWTA 1000V 6:1 120°C 110°C -
ASSDWT1000 600V 2:1 110°C 135°C UL/MIL
ASSDWT2000 600V 1,5:1 110°C 125°C UL224

Schrumpfschlauch-Doppelwandig

Schrumpfschlauch-Einwandig



www.albert-schaefer.de

Schrumpfschlauch-Artikelübersicht-Vergleichstabelle

Kontakt- und Kabelschutz

Artikelnummer Spannung Schrumpfrate Max. Gebrauchs- Konform mitMin. Schrumpf-
temperatur temperatur

Formteile zur Abdichtung von Kabelabzweigen
ASSRSI 36kV 2-2,7:1 130°C 135°C ESI 09-13
Vorgeformte Teile, mit und ohne Ventil, zum Schutz von Kabelenden
ASSRSCE - 1,8-2,4:1 130°C 135°C ESI 09-13
Bleche für die Reparatur von Kabelmänteln
ASSRSW 36kV >3:1 100°C 110°C Q/SCY007
Konturverlängerungen und Regenabdeckungen
ASSRSS 36kV 2:1 110°C 110°C Q/SCY011
ASSBBT 1kV/10kV 2:1 110°C 105°C VDE

36kV 110°C 110°C ESI 09-13
110°C 110°C ESI 09-13
110°C 110°C ESI 09-13

10kV

ASSRSWT >2,5:1
ASSRSST >2:1
ASSRSCT >2:136kV
ASSRSORT >2:1 110°C 110°C ESI 09-13

Sonderteile-Mittelspannung




