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Schrumpftemperatur 90°C
Gebrauchstemperatur bis 125°C
Längsschrumpfung ≤ 5% 

Schrumpfschlauch-Schrumpfverhältnis 2:1
HFT ist ein Schrumpfschlauch aus bestrahltem, vernetztem Polyolefin mit 
einem Schrumpfverhältnis von 2:1, halogenfrei, flexibel und 
flammhemmend. Weit verbreitet in geschlossenen Räumen, in denen 
diese Eigenschaften erforderlich sind, z. B. in Autos, Gebäuden, 
öffentlichen Verkehrsmitteln, Schiffen usw.

ASS-1,2 1,50±0,2 0,18±0,08 ≤0,60 0,36±0,006
ASS-1,6 2,00±0,2 0,20±0,08 ≤0,80 0,40±0,006
ASS-2,4 2,50±0,2 0,20±0,08 ≤1,00 0,42±0,008
ASS-3,2 3,50±0,3 0,25±0,10 ≤1,50 0,46±0,008
ASS-4,8 4,80±0,3 0,25±0,10 ≤2,25 0,50±0,10
ASS-6,4 6,50±0,4 0,28±0,10 ≤3,00 0,56±0,10
ASS-9,5 9,50±0,5 0,30±0,10 ≤4,50 0,60±0,10
ASS-12,7 13,5±0,5 0,36±0,12 ≤6,50 0,65±0,12
ASS-16,0 16,5±0,5 0,36±0,12 ≤8,00 0,65±0,12
ASS-19,0 20,7±0,6 0,40±0,15 ≤10,0 0,75±0,15
ASS-25,4 25,7±0,7 0,40±0,15 ≤12,5 0,90±0,15
ASS-35,0 ≥35 0,50±0,20 ≤17,5 1,00±0,20
ASS-38,0 ≥40 0,55±0,25 ≤20,0 1,10±0,25
ASS-51,0 ≥50 0,60±0,25 ≤26,0 1,20±0,25
ASS-76,0 ≥80 0,70±0,30 ≤40,0 1,45±0,25
ASS-100,0 ≥100 0,70±0,30 ≤50,0 1,45±0,25
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In den folgenden Farben verfügbar*:

SW GRA WS

TR GR GE

BR BL RO

Zertifikate UL, cRU, SONY Green Partner

Vor Schrumpfung Nach Schrumpfung Verpackung 

Innen Ønummer Wanddicke Innen Ø Wanddicke
Artikel-

M/Rolle (je 1 Meter)
Stangenanzahl

Kontakt- und Kabelschutz

*Farbcode bitte hinter der Artikelnummer angeben, Beispiel: ASSB-1,2-BL




