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Schrumpftemperatur 110°C

ASSDWT3-3,0 3,00 0,57 1,00 0,85±0,28
ASSDWT3-4,8 4,80 0,57 1,50 1,05±0,28
ASSDWT3-6,0 6,00 0,57 2,00 1,10±0,28
ASSDWT3-9,0 9,00 0,64 3,00 1,45±0,28
ASSDWT3-12,0 12,0 0,80 4,00 1,50±0,38
ASSDWT3-19,0 19,0 0,93 6,00 2,00±0,55
ASSDWT3-24,0 24,0 1,00 8,00 2,00±0,55
ASSDWT3-31,8 31,8 1,00 11,0
ASSDWT3-38,1 38,1 1,00 13,0 2,54±0,55
ASSDWT3-50,0 50,0 1,00 17,0 2,50±0,55
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In den folgenden Farben verfügbar:

SW GRA WS

TR GR GE

BR BL RO

Zertifikate UL, cRU, SONY Green Partner

Vor Schrumpfung Nach Schrumpfung Verpackung 

Innen Ønummer Wanddicke Innen Ø
gesamt
Wanddicke

Artikel-
M/Rolle (je 1 Meter)

Stangenanzahl

Kontakt- und Kabelschutz

Schrumpfschlauch-Doppelwandig mit Innenkleber
DWT ist ein halogenfreier, flexibler, flammwidriger, doppelwandiger 
Wärmeschrumpfschlauch, dessen Außenwand aus bestrahltem und 
vernetztem Polyolefin besteht. Er hat eine optimale mechanische 
Festigkeit, um das Eindringen von Flüssigkeiten, Feuchtigkeit und 
Korrosion zu verhindern. Er wird in einer Vielzahl von elektrischen 
Anwendungen eingesetzt, unter anderem zur Abdichtung von 
Endsteckern, Spleißen und Übergängen von Steckern zu Kabeln. Die 
meisten beschädigten Kabelisolierungen können repariert werden, ohne 
dass die Stecker entfernt werden müssen.
3:1 Schrumpfung und auf Anfrage in 2:1 (DWT2) und 4:1 (DWT4) 
Schrumpfung erhältlich.

Längsschrumpfung ≥10% 
Gebrauchstemperatur -55°C bis 125°C
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