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Kennzeichnungs-
und Befestigungsmaterial 

Werkstoff Nylon 66 
Temperaturbereich von -40°C bis +85°C
Brennbarkeitsklasse UL 94 V-2

Max Ø
Natur Schwarz

Abmessungen (mm) 
Länge x Breite (in mm)

ASKAS 230-12,7 ASKAS 230-12,7-SW 230x12,7 63
ASKAS 280-12,7 ASKAS 280-12,7-SW 280x12,7 80
ASKAS 380-12,7 ASKAS 380-12,7-SW 380x12,7 110
ASKAS 480-12,7 ASKAS 480-12,7-SW 480x12,7 140
ASKAS 550-12,7 ASKAS 550-12,7-SW 550x12,7 166
ASKAS 580-12,7 ASKAS 580-12,7-SW 580x12,7 175
ASKAS 730-12,7 ASKAS 730-12,7-SW 730x12,7 225
ASKAS 880-12,7 ASKAS 880-12,7SW 880x12,7 267
ASKAS 1030-12,7 ASKAS 1030-12,7-SW 1030x12,7 317
ASKAS 203-17,8 ASKAS 203-17,8-SW 253x17,8 44

Artikelnummer Reißkraft
(in Kg)

114

114
114
114
114
114
114
114
55

Kabelbinder extra stabil (Nylon)

114




