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Kennzeichnungs-
und Befestigungsmaterial 

Werkstoff Nylon 66 UV-resistent
Temperaturbereich von -40°C bis +80°C
Minimale Einbautemperatur: -20°C

Max Ø
Farbe: Schwarz

Abmessungen (mm) 
Länge x Breite (in mm)

ASKANT 150-3,6 150x3,6 36
ASKANT 203-4,8  203x4,8 52
ASKANT 250-4,8 250x4,8 68
ASKANT 292-3,6 292x3,6 32
ASKANT 300-4,8 300x4,8 83
ASKANT 368-4,8 368x4,8 105
ASKANT 385-4,8  385x4,8 110
ASKANT 370-7,6 370x7,6 101
ASKANT 380-7,6 380x7,6 105
ASKANT 450-8  450x8 128

Artikelnummer Reißkraft
(in Kg)

18
22
22
18
22
22
18
55
55
55
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Kennzeichnungs-
und Befestigungsmaterial 

Werkstoff Nylon 66, 94V-2
Temperatur bis +105°C
Minimale Einbautemperatur: -20°C

Max ØAbmessungen (mm) 
Länge x Breite (in mm)

ASKAHT 100-2,5 100x2,5 22
ASKAHT 142-2,5  142x2,5 35
ASKAHT 150-3,6 150x3,6 36
ASKAHT 203-2,5 203x2,5 55
ASKAHT 203-4,6 203x4,6 52
ASKAHT 250-4,8 250x4,8 68
ASKAHT 300-4,8  300x4,8 83
ASKAHT 300-7,6 300x7,6 80
ASKAHT 368-4,8 368x4,8 105
ASKAHT 380-7,6 105

Schwarz
Reißkraft
(in Kg)

8
8
18
8
22
22
22
55
22
55
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Artikelnummer
Hellgrün

ASKAHT 100-2,5-SW
ASKAHT 142-2,5-SW
ASKAHT 150-3,6-SW
ASKAHT 203-2,5-SW
ASKAHT 203-4,6-SW
ASKAHT 250-4,8-SW
ASKAHT 300-4,8-SW
ASKAHT 300-7,6-SW
ASKAHT 368-4,8-SW
ASKAHT 380-7,6-SW 380x7,6
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Kennzeichnungs-
und Befestigungsmaterial 

Werkstoff Nylon 46 
Temperatur bis +150°C

Max ØAbmessungen (mm) 
Länge x Breite (in mm)

ASKASHT 100-2,5 100x2,5 22
ASKASHT 150-3,6  150x3,6 36
ASKASHT 203-4,6 203x4,6 52
ASKASHT 300-4,8 300x4,8 83
ASKASHT 380-7,6 380x7,6 105
ASKASHT 385-4,8 385x4,8 110

Artikelnummer
Farbe: Gold

Reißkraft
(in Kg)

8
18
22
22
55
22
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