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Stiftkabelschuhe lötfrei ohne Isolation 
nach DIN 46230 

Ausführung in Cu-HCP (0,1-6mm²) und  Cu-ETP (10-95mm²)
galvanisch verzinnt 
Temperaturbeständig bis +125°C 

* = nicht genormt
nach DIN

Artikelnummer Leiterquer- 
schnitt in mm² 

d2 a 

SQ 5338-0,5 0,10-0,50 1,0 1,2 14,0 9,0 

0,50-1,0 
0,50-1,0 

1,6 
1,6 

1,9 
1,9 

17,0 
14,0 

10,0 
5,0 

2,3 
2,3 

1,9 
1,9 

17,0 
14,0 

10,0 
5,0 

SQ 5338-6 3,6 2,6 20,0 11,0 

SQ 5338-10 4,5 2,3x4,2 22,0 12,0 

SQ 5338-16 2,5x5,6 26,0 13,0 

SQ 5338-25 2,5x6,9 34,1 16,0 

SQ 5338-35 3,2x8,1 41,0 20,0 

SQ 5338-50 3,7x9,5 45,7 21,0 

SQ 5338-70 4x11 24,0 

SQ 5338-95 5,1x12,3 22,0 

Abmessungen in mm

L1 d1 

5,8 

11,2 

7,0 

8,4 

9,5 

13,5

55,0

55,5

L2 

SQ 5338-1  
SQ 5338-0021 

SQ 5338-2,5 
SQ 5338001-2,5  

4,0 

5,0 
5,0

5,0 
5,0

6,0 

8,0 

10,0 

14,0 

16,0 

19,0 

24,0 

24,0 

1,50-2,50 
1,50-2,50 

4,0-6,0 

10,0 

16,0 

25,0 

35,0 

50,0 

70,0 

95,0 
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