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Artikelnummer Kenn-
farbe

Abmessungen im mm 

d L F D E 

Leiterquer- 
schnitt 
in mm² 

Werkstoff: Cu 

Betriebstemperatur: bis 75°C / 600V 
Isolation: PVC 

Artikelnummer Kenn-
farbe

Abmessungen im mm 

B L F D E 

Leiterquer- 
schnitt 
in mm² 

Werkstoff: Cu 

Betriebstemperatur: bis 75°C / 600V 
Isolation: PVC 

SP 5338-1,5 0,50-1,50 rot 2 9 19,5 4,3 10,5
SP 5338-1,5 0,50-1,50 rot 2 12 22,5 4,3 10,5
SP 5338-1,5 0,50-1,50 rot 2 6 26 4,3 10,5
SP 5338-2,5 1,50-2,50 blau 2 9 20 4,9 11
SP 5338-2,5 1,50-2,50 blau 2 12 23 4,9 11
SP 5338-2,5 1,50-2,50 blau 2 16 26 4,9 11
SP 5338-6 4-6 gelb 2,7 13,5 27,5 6,7 14

SPF 5339-1,5 0,50-1,50 rot 2,8 9 19,5 4,3 10,5
SPF 5339-1,5 0,50-1,50 rot 2,3 9 19,5 4,3 10,5
SPF 5339-1,5 0,50-1,50 rot 3 12 22,5 4,3 10,5
SPF 5339-1,5 0,50-1,50 rot 3 14,5 25,5 4,3 10,5
SPF 5339-1,5 0,50-1,50 rot 2,5 18 28,5 4,3 10,5
SPF 5339-2,5 1,50-2,50 blau 2,8 9 20 4,9 11
SPF 5339-2,5 1,50-2,50 blau 2,9 16 27 4,9 11
SPF 5339-2,5 1,50-2,50 blau 2,5 18 29 4,9 11
SPF 5339-6 4-6 gelb 2,8 10 24 6,7 14
SPF 5339-6 4-6 gelb 4,5 13 27 6,7 14
SPF 5339-6 4-6 gelb 4,5 18 31,5 6,7 14
SPF 5339-6 4-6 gelb 3 18 32 6,7 14

Stiftkabelschuhe mit flachem Anschluss isoliert mit PVC
-ohne Isolationscrimpung-

Stiftkabelschuhe isoliert mit PVC 
-ohne Isolationscrimpung-
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Stiftkabelschuhe isoliert  mit    PVC
 -mit Isolationscrimpung-

Artikelnummer Kenn-
farbe

Abmessungen im mm 

d L F D E 

Leiterquer- 
schnitt 
in mm² 

Werkstoff: Cu 

Betriebstemperatur: bis 75°C / 600V 
Isolation: PVC 

Artikelnummer Kenn-
farbe

Abmessungen im mm 

B L F D E 

Leiterquer- 
schnitt 
in mm² 

Werkstoff: Cu 

Betriebstemperatur: bis 75°C / 600V 
Isolation: PVC 

Stiftkabelschuhe mit flachem Anschluss isoliert mit PVC 
-mit Isolationscrimpung-

SPC 5338-1,5 0,50-1,50 rot 2 9 19,5 4,3 10,5
SPC 5338-1,5 0,50-1,50 rot 2 12 22,5 4,3 10,5
SPC 5338-2,5 1,50-2,50 blau 2 9 20 4,9 11
SPC 5338-2,5 1,50-2,50 blau 2 12 23 4,9 11
SPC 5338-2,5 1,50-2,50 blau 2 16 26 4,9 11
SPC 5338-6 4-6 gelb 2,7 13,5 27,5 6,7 14

SPFC 5339-1,5 0,50-1,50 rot 2,8 9 19,5 4,3 10,5
SPFC 5339-1,5 0,50-1,50 rot 3 14,5 25,5 4,3 10,5
SPFC 5339-1,5 0,50-1,50 rot 2,5 18 28,5 4,3 10,5
SPFC 5339-2,5 1,50-2,50 blau 2,8 9 20 4,9 11
SPFC 5339-2,5 1,50-2,50 blau 2,9 16 27 4,9 11
SPFC 5339-2,5 1,50-2,50 blau 2,5 18 29 4,9 11
SPFC 5339-6 4-6 gelb 2,8 10 24 6,7 14
SPFC 5339-6 4-6 gelb 4,5 13 27 6,7 14
SPFC 5339-6 4-6 gelb 4,5 18 31,5 6,7 14
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