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Aderendhülsen blank nach DIN 46228 Teil 1 

Leiterquer- Abmessungen in mm
schnitt in mm² 

 I  d1  d2  s 

PR 0,255*
PR 0,257* 

0,25 
0,25 

5 
7 

0,8 
0,8 

PR 0,345*
PR 0,347* 

0,34 
0,34 

5 
7 

0,8 
0,8 

PR 0,56 
PR 0,58* 
PR 0,510 

0,50 
0,50 
0,50 

6 
8 

10 

1,1 
1,1 
1,1 

1,8 

2,1 
0,15 
0,15 

PR 0,756 0,75 6 1,3 2,3 0,15 
PR 0,758* 0,75 8 1,3 
PR 0,7510 0,75 10 1,3 0,15 
PR 0,7512* 
PR 0,7515* 

0,75 
0,75 

12 
15 

1,3 
1,3 

PR 1,6 
PR 1,7* 

1,00 
1,00 

6 
7 

1,5 
1,5 2,5 0,15 

PR 1,8* 1,00 8 1,5 
PR 1,10 1,00 10 1,5 0,15 
PR 1,12* 
PR 1,15*

1,00 
1,00 

12 
15 

1,5 
1,5 

PR 1,57 1,50 7 1,9 0,15 
PR 1,58* 1,50 8 1,9 
PR 1,510 1,50 10 1,9 2,8 0,15 
PR 1,512 1,50 12 1,9 2,8 0,15 
PR 1,515* 1,50 15 1,9 
PR 1,518 1,50 18 1,9 

2,8 
0,15 

PR 2,57 2,50 7 2,3 

0,15 
PR 2,58* 2,50 8 2,3 
PR 2,510 2,50 10 2,3 3,4 0,15 
PR 2,512 2,50 12 2,3 3,4 0,15 
PR 2,515* 2,50 15 2,3 
PR 2,518 2,50 18 2,3 

3,4 
0,15 

PR 49 4,00 9 2,9 4,0 0,20 
PR 412 4,00 12 2,9 4,0 0,20 
PR 415 4,00 15 2,9 4,0 0,20 
PR 418 4,00 18 2,9 
PR 420* 4,00 20 2,9 

Aderendhülsen 

andere Materialien und Längen auf Anfrage 

2,1 

1,7 0,15 
0,15 1,7 

1,8 0,15 
0,15 

2,1 0,15 

2,3 
0,15 2,3 

0,15 
0,15 

2,3 
2,3 

0,15 

2,5 

2,5 

2,5 

Maßtoleranzen nach DIN 46228 Teil 1

0,15 

0,15 
0,15 

0,15 

0,15 

2,8 
2,8 

2,5 
2,5 

2,8 
3,4 
3,4 

3,4 

0,15 
0,15 

0,15 

0,20 
0,20 

4,0 
4,0 

Artikelnummer
* = nicht genormt
nach DIN

http://www.albert-schaefer.de/
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Leiterquer- Abmessungen in mm 
schnitt in mm² 

 I  d1  d2  s 

PR 610 6,00 10 3,7 0,20 
PR 612 6,00 12 3,7 4,7 0,20 
PR 615 6,00 15 3,7 4,7 0,20 
PR 618 6,00 18 3,7 4,7 0,20 
PR 620* 6,00 20 3,7 

PR 1010* 10,00 10 4,6 
PR 1012 10,00 12 4,6 5,8 0,20 
PR 1015 10,00 15 4,6 

5,8 

0,20 
PR 1018 10,00 18 4,6 5,8 
PR 1020* 10,00 20 4,6 

PR 1612 16,00 6,0 7,5 0,20 
PR 1615 16,00 15 6,0 7,5 0,20 
PR 1618 16,00 18 6,0 7,5 0,20 
PR 1625 16,00 25 6,0 7,5 0,20 
PR 1632 16,00 32 6,0 7,5 0,20 

PR 2512* 25,00 12 7,5 
PR 2515 25,00 15 7,5 9,5 
PR 2518 
PR 2522* 

25,00 
25,00 

18 
22 

7,5 
7,5 

9,5 0,20 

PR 2525 25,00 25 7,5 
9,5 

0,20 
PR 2532 25,00 32 7,5 9,5 0,20 

PR 3518 35,00 18 8,3 11,0 0,20 
PR 3522* 35,00 22 8,3 
PR 3525 35,00 25 8,3 11,0 0,20 
PR 3532 35,00 32 8,3 11,0 0,20 

PR 5018 50,00 18 10,5 13,0 0,30 
PR 5022* 50,00 22 10,5 
PR 5025 50,00 25 10,5 0,30 
PR 5032 50,00 32 10,5 

13,0 

PR 7025* 70,0 25 12,5 
PR 7032* 70,0 32 12,5 

PR 9525* 95,00 25 14,7 
PR 9532* 95,00 32 14,7 

PR 12032* 120,00 32 16,7 
PR 12040* 120,00 40 16,7 

PR 15032* 150,00 32 18,7 
PR 15040* 150,00 40 18,7 

PR 18540* 185,00 40 20,2 

Aderendhülsen 

0,20 

4,7 

4,7 

0,20 

0,20 

12 

5,8

5,8

9,5 0,20 
0,20 

0,20 

0,20 

11,0 

13,0 
13,0 

0,20 

0,30 

9,5 

0,20 

15,0 
15,0 

17,0 
17,0 

19,0 
19,0 

21,0 
21,0 

23,5 

0,30 

0,40 

0,50 

0,40 

0,50 

0,50 
0,50 

0,60 

Maßtoleranzen nach DIN 46228 Teil 1

0,40 
0,40 

PR 24034* 
PR 24040*

0,60 
0,60 

240,00 
240,00 

34 
40 

23,1 
23,1 

25,8 
25,8 

Artikelnummer
* = nicht genormt 
nach DIN  
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